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1. Введение 

Настоящее руководство распространяется на программное обеспечение 

диагностики и настройки «OvenCfg» камер подготовки мастики производства 

ООО НПП «Квант». Руководство содержит пояснение по работе программного 

обеспечения, указание по использованию, инструкции. 

Настоящее описание программного обеспечения предназначено для 

ознакомления обслуживающего персонала с основными принципами работы и 

управления. 

Основанием для разработки программного обеспечения является приказ 

№27/ПО от 07.10.2024 года. 

Программное обеспечение реализует требования служебного задания на 

разработку («РИД») от 07.10.2024 

 

 

 

1.1 Основные сведения 

Программное обеспечения предназначено для работы персональном 

компьютере под управлением операционной системы Windows. Основное 

предназначение программного обеспечения — диагностика, настройка и 

тестирование камер подготовки мастики климатических (далее «КПМК»). 

Программное обеспечение регламентируется как сервисное и не предназначено 

для распространения, используется квалифицированным персоналом компании 

ООО НПП «Квант» в служебных целях. 
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2. Необходимое оборудование 

Программное обеспечение разработано для операционной системы 

Windows, поэтому для работы ПО необходим стационарный компьютер или 

ноутбук со следующими характеристиками (Таблица 1): 

Таблица 1 – Рекомендуемые характеристики ПК 

Операционная система Windows 7, 8.1, 10, 11 

Процессор Intel Core I3 

Оперативная память  8 ГБ 

Место на жестком диске 1 ГБ 

USB порт USB 2.0 

 

Также для организации передачи данных необходим конвертер «USB — 

RS485», поддерживающий следующий формат передачи данных (Таблица 2): 

Таблица 2 – Параметры работы COM порта 

Скорость 9600 

Количество бит 8 

Стоп-бит 1 

Четность Нет 

Управление потоком Нет 

Рекомендуется использовать конвертер ICP DAS I-7561U (Рисунок 1), но 

подойдет любой, обеспечивающий параметры передачи указанные в таблице 2. 

 
Рисунок 1 – Конвертер USB—RS485 
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Также из комплекта поставки конвертера необходим интерфейсный кабель 

USB TYPE B (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 – Интерфейсный кабель 

При наличии оборудования с перечисленными характеристиками можно 

приступать к работе Конфигуратором КПМК. Программное обеспечение 

реализовано в виде одного исполняемого файла и не требует установки, 

достаточно скопировать исполняемый файл в удобный для пользователя 

каталог. 

 

3. Структура программного обеспечения 

Программное обеспечение включает в себя следующие компоненты: 

— Ресурсы интерфейса пользователя. 

— Модуль приема-передачи данных. 

— Модуль визуализации данных 

В результате компиляции проекта в среде разработки Visual Studio 

создается файл (КПМК.exe), предназначенный работы в операционной среде 

Windows. 
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4. Функции программного обеспечения 

Программное обеспечение конфигуратора выполняет следующие функции: 

— Обеспечение связи с КПМК по протоколу Modbus RTU. 

— Логгирование основных параметров камеры в виде графиков 

— Отображение в табличном виде текущих данных 

— Отображение в табличном виде настроек 

— Отображение статусов диагностических сообщений 

— Сохранение графиков в виде табличных данных 

— Конфигурирование настроек КПМК 

— Запись настроек в память КПМК 
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5. Работа с программой 

Работа с программой «Конфигуратор КПМК» предполагает, что перед 

включением программы конвертер уже подключен к камере и к персональному 

компьютеру. При первом подключении конвертера к компьютеру необходимо 

установить драйвера из комплекта поставки конвертера, для корректной работы 

конвертера. 

 

5.1 Запуск программы 

Для запуска программы необходимо запустить исполняемый файл 

«Конфигуратор КПМК.exe». Интерфейс пользователя представляет собой 

однооконное приложение с органами управления (Рисунок 3). Для начала 

работы необходимо настроить связь с КПМК.  

 
Рисунок 3 – Главное окно программы 

 

5.2 Настройка связи 

Для настройки связи необходимо перейти в меню «Настройки» → 

«Настройки связи» (Рисунок 4), после нажатия на данный пункт появится 

всплывающее окно «Настройки связи» (Рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Вход в меню настроек Com порта 

 
Рисунок 5 – Окно настроек связи 

По умолчанию Modbus адрес климатической камеры равен 7, скорость 

обмена 9600 бод/с. Номер COM порта конвертера можно посмотреть в 

диспетчере устройств Windows («Панель управления → Оборудование и звук → 

Диспетчер устройств») 

 
Рисунок 6 – Номер порта в диспетчере устройств 

После завершения настроек необходимо их сохранить в памяти программы 

нажав соответствующую кнопку. После чего окно «Настройки связи» можно 

закрыть.  

Также в окне настроек связи доступен поиск устройств, при нажатии на 

соответствующую кнопку программа автоматически переберет адреса с 1 до 

247, при этом если устройство откликнулось, то его адрес будет добавлен в 

список ниже. 
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5.3 Подключение 

Для подключения к камере КПМК с заданными настройками связи можно 

воспользоваться пунктом меню «Настройки → Подключиться» либо нажать 

горячую клавишу «F5» (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Меню «Подключение» 

При этом в нижней части программы — строке статуса будет отображено 

текущее состояние подключения. 

 
Рисунок 8 – подключение не активно 

 
Рисунок 9 – подключение активно 

При активном подключении статус подключения подсвечен голубым 

шрифтом и надпись «Connected», что означает что программа подключена к 

КПМК, также в поле «Качество связи» будет отображаться процент отношения 

удачных опросов к неудачным, их количество отображено в квадратных 

скобках (Рисунок 9). 

После подключения программа готова к работе.  

 

5.4 Работа 

Сразу после подключения программа начинает опрашивать камеру 

подготовки мастики и строить графики основных параметров на вкладке 

программы «Графики». Видимость графиков переключается щелчком левой 

кнопки мыши по соответствующей легенде графика.  
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Рисунок 10 – График температуры «Снаружи» неактивен 

На рисунке 10 легенда графика температуры «Снаружи» – серая, это 

значит, что график скрыт с области построений и для его отображения нужно 

нажать на эту легенду, при этом надпись станет черной а линия станет цвета 

графика (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – График температуры «Снаружи» активен 

Для сохранения или очистки графиков необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мыши на область построения (Рисунок 12). Сохранение данных 

графиков производится в текстовом формате с разделителями (*.csv). 
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Рисунок 12 – Контекстное меню области построения графиков 

На вкладке «Данные» отображаются текущие данные обрабатываемые 

КПМК (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Вкладка «Данные» 

Также доступны номера регистров Modbus RTU, их наименование, 

значение в регистре и их интерпретация в физические величины. 
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Рисунок 14 – Вкладка «Параметры» 

На вкладке «Параметры» доступны номера регистров Modbus RTU, их 

наименование, значение в регистре и их интерпретация в физические величины. 

Данные параметры доступны для редактирования: чтобы изменить параметр 

необходимо двойным щелчком установить курсор в необходимую ячейку 

параметра в столбце «Значение регистра», отредактировать и нажать «Enter» 

для записи параметра (Рисунок 14).  

Внимание: параметры загружаются в оперативную память КПМК и 

действуют до потери питания, чтобы сохранить в энергонезависимую память 

измененные параметры необходимо на вкладке действия отправить 1 в регистр 

«Запись параметров в EEPROM», нажав на ячейку в столбце управление. 



 

 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
з
а
м

. 
и

н
в

. 
№

 

 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

     

ККПМК.001.ПА 

Лист 

     

13 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
Форма 2а ГОСТ 2.104-68 

 
Рисунок 15 – Вкладка «Действия» 

Следующая вкладка Действия. В ней отображены возможные действия, 

производимые с КПМК, а также номера регистров Modbus RTU, их 

наименование. Эти регистры имеют двоичный формат поэтому значения в них 

могут принимать: «1» – «Истина/Да», «0» – «Ложь/Нет». При нажатии на 

ячейку в столбце «Управление» отправляется инверсная текущей отображенной 

команда. (То есть если отображается «0», то отправляется «1», и наоборот). При 

нажатии по ячейке программа выведет всплывающее подтверждение: 

«Действительно хотите отправить команду». Если ответить «Нет», то команда 

не будет отправлена (Рисунок 16).  

При отправке команды на перезагрузку или запись параметров в EEPROM, 

программа не отобразит «1» в поле «Управление», потому что микроконтроллер 

КПМК после выполнения данных команд, сбрасывает содержимое этих 

регистров в ноль, чтобы не попасть в ситуацию циклической перезагрузки или 

записи в память. 
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Рисунок 16 – Подтверждение отправки команды 

 
Рисунок 17 – Вкладка «Диагностика» 

На вкладке «Диагностика» представлены статусные регистры Modbus RTU 

диагностических сообщений КПМК, их наименование и значения. Эти 

регистры имеют двоичный формат, поэтому значения в них могут принимать: 

«1» – «Истина/Да», «0» – «Ложь/Нет». В случае нормальной штатной работы 

содержимое этих регистров должно быть нулевым. 
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