
 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
з
а
м

. 
и

н
в

. 
№

 

 

П
о

д
п

и
с
ь

 и
 д

а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

ООО НПП КВАНТ 

 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

ККПМК.001.ПА-ЛУ 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И 

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ ПОДГОТОВКИ МАСТИКИ 

КЛИМАТИЧЕСКОЙ – КПМК 
 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

OvenCfg  
ККПМК.001.ПА 

 

На 9 листах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 

2025



 

 

П
е

р
в

о
е

 п
р

и
м

е
н

е
н

и
е
 

 

С
п

р
а

в
.№

 

 

 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
з
а
м

. 
и

н
в

. 
№

 

 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

    

 

     

ККПМК.001.ПА      

Изм Лист № документа Подпись Дата 

 Разработ.    

Программа конфигурирования КМПК 

Описание программного обеспечения 

Литера Лист Листов 

 Проверил    М   2 8 
 Т.контр. 

 

   

  Н.контр.    

 Утвердил    

 Форма 2 ГОСТ 2.104-68 

Содержание 

1. Введение ................................................................................................................. 3 

1.1 Основные сведения .......................................................................................... 3 

2. Необходимое оборудование ................................................................................. 4 

3. Инструкция по установке программного обеспечения ..................................... 5 

 



 

 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
з
а
м

. 
и

н
в

. 
№

 

 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

     

ККПМК.001.ПА 

Лист 

     

3 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
Форма 2а ГОСТ 2.104-68 

1. Введение 

Настоящее руководство распространяется на программное обеспечение 

диагностики и настройки «OvenCfg» камер подготовки мастики производства 

ООО НПП «Квант». Руководство содержит пояснение по работе программного 

обеспечения, указание по использованию, инструкции. 

Настоящее описание программного обеспечения предназначено для 

ознакомления обслуживающего персонала с основными принципами работы и 

управления. 

Основанием для разработки программного обеспечения является приказ 

№27/ПО от 07.10.2024 года. 

Программное обеспечение реализует требования служебного задания на 

разработку («РИД») от 07.10.2024 

 

 

 

1.1 Основные сведения 

Программное обеспечения предназначено для работы персональном 

компьютере под управлением операционной системы Windows. Основное 

предназначение программного обеспечения — диагностика, настройка и 

тестирование камер подготовки мастики климатических (далее «КПМК»). 

Программное обеспечение регламентируется как сервисное и не предназначено 

для распространения, используется квалифицированным персоналом компании 

ООО НПП «Квант» в служебных целях. 
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2. Необходимое оборудование 

Программное обеспечение разработано для операционной системы 

Windows, поэтому для работы ПО необходим стационарный компьютер или 

ноутбук со следующими характеристиками (Таблица 1): 

Таблица 1 – Рекомендуемые характеристики ПК 

Операционная система Windows 7, 8.1, 10, 11 

Процессор Intel Core I3 

Оперативная память  8 ГБ 

Место на жестком диске 1 ГБ 

USB порт USB 2.0 

 

Также для организации передачи данных необходим конвертер «USB — 

RS485», поддерживающий следующий формат передачи данных (Таблица 2): 

Таблица 2 – Параметры работы COM порта 

Скорость 9600 

Количество бит 8 

Стоп-бит 1 

Четность Нет 

Управление потоком Нет 

Рекомендуется использовать конвертер ICP DAS I-7561U (Рисунок 1), но 

подойдет любой, обеспечивающий параметры передачи указанные в таблице 2. 

 
Рисунок 1 – Конвертер USB—RS485 

 



 

 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
з
а
м

. 
и

н
в

. 
№

 

 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а
т

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

     

ККПМК.001.ПА 

Лист 

     

5 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 
Форма 2а ГОСТ 2.104-68 

Также из комплекта поставки конвертера необходим интерфейсный кабель 

USB TYPE B (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 – Интерфейсный кабель 

При наличии оборудования с перечисленными характеристиками можно 

приступать к работе Конфигуратором КПМК. Программное обеспечение 

реализовано в виде одного исполняемого файла и не требует установки, 

достаточно скопировать исполняемый файл в удобный для пользователя 

каталог. 

 

3. Инструкция по установке программного обеспечения 

Программное обеспечение является прикладным и предназначено для 

внутреннего использования на территории Правообладателя (ООО НПП 

«Квант»). Распространению не подлежит. В случае необходимости установки, 

установку производит квалифицированный специалист компании.  

Для установки ПО необходимы следующие программно-технические 

средства: 

1. Персональный компьютер с установленной операционной системой 

«Windows» версии 7 и выше 

2. Исполняемый файл программного обеспечения («КПМК.exe»).  

Программное обеспечение не требует специализированной установки и 

запускается из исполняемого файла. В случае если приложение не определяет 
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наличие активных последовательных портов, тогда необходимо приложение 

запускать с правами пользователя «Администратор».  
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